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REAVON UBR-X200

Fur ein Heimkinoerlebnis der Referenzklasse

Die 1,6 mm dicke Chassisbasis ist mit einer 3 mm dicken Stahlplatte verstarkt, um die mechanischen Bewegungsgerausche des BD-Laufwerks zu minimieren. Das Ergeb-
nis ist eine deutlich geringere Gerauschentwicklung und eine noch steifere und stabilere Chassisstruktur.

Als universeller Disc-Player kann der UBR-X200 verschiedene optische Discs abspielen, darunter das neueste Disc-Format Ultra HD Blu-ray, das eine viermal hdhere Auf-
I6sung als 1080p Full HD hat, sowie Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, CD, SACD und Musik-, Video- und Audiodateien wie FLAC, AIFF, DFF, DSF, JPG, TIFF, MKV und M2TS.
Der UBR-X200 kann auch lhre Audio- und Videoinhalte von einem externen Laufwerk tUber USB oder SMB-Netzwerk (Samba) wiedergeben.

Sie koénnen die Disc-Informationen auf Ihrem Bildschirm anzeigen, indem Sie die DISPLAY-Taste der Fernbedienung gedriickt halten. Zusatzlich zu den Details der abge-
spielten Disc kénnen Sie leicht Mastering-Informationen wie MaxFALL (Maximum Frame Average Light Level) und MaxCLL (Maximum Content Light Level), die bei einigen
HDR-Inhalten verfligbar sind, sowie HDR- und HDMI-Ausgangsinformationen Uberprifen.

Media Information HDR Information

Resolution 3840 x 2160 Mastering Display _

Frame Rate 23.976p Chromaticity (White) x=0.313y=0.329
HDR Format HDR10 Chromaticity (Red) X =0.680,y = 0.320
Color Space BT.2020 YCbCr4:2:0 Chromaticity (Green) X =0.265y = 0.690

Deep Color 10bit Chromaticity (Blue) x =0.150,y = 0.060
Video Format HEVC Max. Light Level 1000nit

Video Bitrate 48.5 Mbps Min. Light Level 0.0050nit

Audio Format Dolby TrueHD Multi 48K Max. Content Light Level Onit

Audio Bitrate 5779.2 Kbps Max. Frame-average Light Level Onit

Audio Channel Multi Electro-Optical Transfer Function ST 2084

e 4K Upscaling - Verbessern Sie Ihr Heimkinoerlebnis durch vervierfachen der Full HD 1080p Aufldsung mit 4K (3840 x 2160) Hochskalierung aller Video-Quellen.

e True 24p Cinema - Viele Blu-rays and 4K Ultra HD Blu-ray Discs sind mit 24 Bildern pro Sekunde enkodiert, der gleichen Darstellung, so wie sie auch im Kino erfolgt.
The UBR-X100 bietet die originale 24-fps (Bildwiederholrate pro Sekunde) Erleben Sie die Wiedergabe bei Ihnen zu hause genauso wie im Kino vorgesehen.

e Dolby Vision® - Diese atemberaubende HDR Darstellungs-Technology bringt auf3ergewohnliche Farben, Kontrast, und Helligkeit auf den Bildschirm oder die Leinwand.

e Video Einstellungen - Einstellméglichkeiten von Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung, Farbton, Scharfe and Bildrauschen Reduzierung



Hochwertige Fernbedienung

Die Fernbedienung ist hochwertig verarbeitet und bietet dank einer Tastenbeleuchtung auch im dunklen Heimkino komfortable Bedienung.

Hauptfunktionen

Universal Disc Player - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-Ray 3D, DVD, SACD, CD
BD-Live/BONUSVIEW

HDR10

Dolby Vision® (Low Latency Compatible)

36-bit Deep Colour/’x.v.Colour”

Dual HDMI Output

Video Adjust

Fast Boot

SMB Host

Multimedia Playback (FLAC, AIFF, DFF, DSF, JPG, TIFF, MKV und M2TS )

Ringkerntransformator

Der UBR-X200 wird von einem Ringkerntransformator gespeist, der sich durch geringes Rauschen und geringe elektromagnetische Stérungen auszeichnet.

Dies ist vor allem seiner Form und Symmetrie zu verdanken. Die Menge des magnetischen Flusses, die auRRerhalb des Kerns austritt, ist gering und innerhalb der Donut-
Form enthalten. Das Ergebnis ist eine geringere Audioverzerrung und Verschlechterung der Klangqualitat, wodurch ein sauberer und praziser Klang gewahrleistet wird.



Ubersichtliches Menii

Die Meniifiihrung ist Ubersichtlich gestaltet

Anschlusse

HDMI 1 Out for Audio/Video

HDMI 2 for Audio Only

Digital Coaxial Out, Digital Optical Out

USB In (1 USB 2.0 Front, 1 USB 3.0 Rear)

Ethernet

RS-232C

Analoger Audioausgang (RCA unsymmetrisch, XLR symmetrisch)
Analoger Audio-Ausgang 7.1/5.1

Technische Spezifikationen

Mediatek MTK8581 SoC
Quad-core ARM Cortex-A53 CPU cluster
ARM Mali-T860 MP2 GPU

Spezifikationen

Leistung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 32 W
Leistungsaufnahme bei Standby: 0.45 W
Abmessungen (B x Hx T): 430 x 82 x 351 mm
Gewicht: 6.8 Kg/ 15.0 Ibs
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Audio Eigenschaften

Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM1690 DACs

Grof3volumiger PCB-Ringkerntransformator (Military Engineering Class)

Kundenspezifische Audiophile Kondensatoren

HDMI Audio Ausgang fur Bestmdgliche Audio Signal Wiedergabe

Direktfunktion fir reinen analogen Audioausgang

Jitter-freier Takt

Ultra-robuste Konstruktion

Hochwertige Hauptplatine fir hohes S/N-Verhaltnis

3 mm Stahl Platte zur Verstarkung der Bodenplatte fir niedrigen Gerdauschpegel und tiefen Schwerpunkt der Konstruktion
Robustes und leises optisches Laufwerk

Music File Playback: FLAC (2.0/5.1), M4A, AIF, AIFF, DSF (2.0/5.1), DFF (2.0/5.1), MP3, OGG, APE

Home Theater Audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS:X Anschlisse
24-Bit Delta-Sigma DAC

8-Kanal-DAC:

- Hohe Leistung: Differenziell, fS = 48 kHz

- THD+N: -94 dB

-SNR: 113 dB

- Dynamikbereich: 113 dB

- Abtastrate: 8 kHz bis 192 kHz

- Systemtakt: 128 f 3 Beschreibung S, 192 fS, 256 S, 384 S, 512 f Das Gerat PCM1690 ist ein hochleistungsfahiger, Single- S, 768 fS, 1152 fS
- DifferenziellerSpannungsausgang:8VPP

- Inklusive analogemTiefpassfilter

- 4x/8x Oversampling Digitalfilter:

- Durchlassband-Welligkeit: £0,0018 dB

- Stoppband-Dampfung: -75 dB

- Zero Flag

4K ULTRA HD UNIVERSAL DISC PLAYER

(et the best home entertainment experience

® REAVON logo is registered trademark of Groupe Archisoft, and used under license.

® The DVD logo is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

® "Syper Audio CD” is a trademark.

® DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

® "y.v.Colour” is a trademark of Sony Corporation.

® Dolby, Dolby Surround, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

® For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, DTS-HD in combination with the Symbol are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
® The product with the Hi-Res Audio logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. The logo is used under license from Japan Audio Society.

® Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUS VIEW™, Ultra HD Blu-ray™ word marks and logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

® ULTRA HD PREMIUM™ logo is a trademark or registered trademark of the UHD Alliance, Inc. in the United States and other countries.
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